Racjonalne gospodarowanie cieplem — wskazowki praktyczne

1. Kazdy z Pafistwa ma wplyw na regulacie temperatury w mieszkaniu. Regulacja ta
powinna sie odbywaé przy pomocy zaworéw regulacyjnych, a nie poprzez otwieranie
lub zamykanie okien. W tym celu nalezy $miato kreci¢ pokretlem (glowica) zaworu.
Krecac w lewo otwieracie Pafistwo zawor i podwyzszacie temperaturg. KRECAC W
PRAWO przykrecacie zawdr i obnizacie temperature grzejnika, a zarazem
OSZCZEDZACIE.

2. Zawdr termostatyczny sam reaguje na temperature otoczenia powietrza i ,,stara si¢”
utrzymaé temperature ustawiong pokrettem zaworu. Jesli w pomieszczeniu utrzymuje
sie ustawiona pokrettem temperatura, a grzejnik jest chlodny — oznacza to
prawidtowe dziatanie zaworu. Na okres lata zawor nalezy odkreci¢ maksymalnie — to
przedhuza jego trwatos¢.

3. Nalezy zuzywaé tylko tyle ciepla, ile rzeczywiscie Pafistwo potrzebuja. Nocg mozna
zmniejszyé temperature pomieszezen. Rowniez w ciagu dnia, jezeli przebywaja
Panstwo poza domem, mozna temperature ograniczyC. Jezeli temperatura
powietrza zostanie obnizona o 1 stopien oszczedza si¢ w tym pomieszczeniu
okolo 6% kosztéw energii cieplnej.

4. Grzejniki powinny by¢ odsloniete. Jezeli grzejniki sa zastonigte obudowami,
szafkami, meblami, zastonami lub firankami to ,zagradza si¢” cieplu droge do
pomieszczenia.

5. Mieszkanie nalezy wietrzyé krétko i skutecznie. Szybka wymiana powietrza jest
najbardziej ekonomiczna. Przed wietrzeniem nalezy calkowicie przykregci¢ zawor i
dopiero wtedy na kilka minut szeroko otworzy¢ okno. Inaczej chlodne powietrze
oplywajace zawor ,,oszukuje” go powodujac catkowite jego otwarcie i tym samym
maksymalne rozgrzanie grzejnika. W taki sposob marnuje si¢ najwiecej ciepta.

6. Nie nalezy suszyé prania na grzejnikach. Dla odparowania wilgoci z tkaniny
potrzeba wigcej ciepta, ktore musi dostarczy¢ grzejnik. Dodatkowo wilgo¢ w
powietrzu wzmaga uczucie zimna.

7. Nalezy pamietaé o mozliwosci obnizenia temperatury w czasie dtuzszej nieobecnosci
np. urlopéw. Termostat mozna ustawié¢ w polozeniu (* - gwiazdka).

8. Nalezy zwracaé uwage na pomieszczenia wspolnego uzytku (klatki schodowe,
wozkarnie, suszarnie) — czy zamknigte sg okna i drzwi ?. Czgs¢ optat za cieplo to
wlasnie koszt ogrzania czesci wspolnych. Wszelkie uszkodzenia stolarki zglaszajcie
Panstwo jak najszybciej do Administracji Spo6ldzielni.

9. Drzwi i okna powinny bv¢ szczelne. Sa to najciensze przegrody w mieszkaniu. Ich
uszczelnienie ograniczy straty ciepta w pomieszczeniu. Po zapadnigciu zmroku
mozna opusci¢ zaluzje i zaciagnaé zastony w oknach do wysokosci parapetu.

10. Nie nalezy manipulowaé przy podzielnikach. Kazda préba manipulacji zostanie
stwierdzona podczas odczytu, a wowczas optata za cieplo bedzie policzona wg
stawki ryczattowej p. 3.26 Regulaminu rozliczen ciepta tj. z dwukrotnej ilosci
jednostek zuzytych w tym lokalu przyjetych do rozliczen poprzedniego sezonu
grzewczego. Proby ,przechytrzenia” wskazan podzielnikoéw zwykle powoduja
zwiekszenie wskazan nawet do 40%. Aby naprawde zaoszczedzi¢ cieplo nalezy
przestrzegaé wskazowek podanych powyzej.




